
 

 

Medinės žaliuzės pažeidimai, kurie yra nedefektuojami 

MAKSIMALI MEDINIŲ ŽALIUZIŲ KVADRATŪRA GARANTIJAI SUTEIKTI : 

Lamelių plotis Kolekcijos pavadinimas Maksimali galima kvadratūra 

25mm Wood kolekcija 4 m2 

25mm Bamboo kolekcija 4 m2 

35mm Wood kolekcija 3,5 m2 

35mm Bamboo kolekcija 3,5 m2 

50mm Baswood simple kolekcija 6 m2 

50mm Baswood kolekcija 6 m2 

50mm Bamboo kolekcija 6,5 m2 

50mm Bamboo Brushed kolekcija 6,5 m2 

50mm Africa wood kolekcija 6 m2 

50mm Fauw wood kolekcija 4,3 m2 

 

! SVARBI INFORMACIJA, KURIĄ REIKIA ŽINOTI UŽSAKANT MEDINES ŽALIUZES SU ŠONINĖMIS 

APDAILOMIS: 

25mm ir 35mm medinių žaliuzių vieno šono apdaila būna 1,3 cm platesnė už žaliuzę, abiejų šonų 

apdaila 2,6 cm.  

50mm medinių žaliuzių vieno šono apdaila būna 2,6 cm platesnė už žaliuzę, abiejų šonų apdaila 5,2 cm.  

 

Medinės žaliuzės – natūralios savybės 

Įmonė Roletas medinių žaliuzių gamybai naudoja natūralias medžiagas iš liepų Basswood 

(Classic ir Simple kolekcija) ir atogrąžų mediena Abachi (Abachi Africa kolekcija). 
 

Medinių lamelių grūdėtumas gamybos metu paveikia dažus ir laką. Leidžiami nedideli 

atspalvių ir medienos struktūros skirtumai. Gamybos procese mes neatliekame specialaus lamelių 

pasirinkimo, kad rastume tobulą atspalvių atitiktį. 

 

 
 



Pakeitus šviesos kampą, gali pasikeisti medienos tekstūros, spalvos, blizgesio ir glotnumo 

matomumas. 

 

 

Bambuko lamelės gaminamos iš klijuotų ir perforuotų bambuko ūglių. Leidžiami nedideli 

bambuko atspalvių ir struktūros skirtumai. Šviesos spinduliai gali prasiskverbti pro klijais užpildytas 

bambukinės juostos dalis. 

 

 

 

 

 

Spalvos pavadinimu Natural (25-201, 50-201) reiškia, kad gamybos metu nebuvo naudojami 

jokie dažai, tik lakas. Žaliavos spalva ir tonas, natūralūs. Atspalvių skirtumai yra priimtini net ir vienoje 

partijoje. Gamybos procese specialiai neatrenkame lamelių, kad rastumėte tobulą atspalvių atitiktį.  

 

 

 



Kokybės įvertinimas 

 

Skundų atveju įmonė Roletas taiko tokią procedūrą: 

• Kokybė vertinama esant nuolydžiui, vidinė pusė (nematoma) 

nevertinama. 

• Vertinimas turi būti atliktas iš 1 m atstumo: 

- jei defektas nematomas iš 1 m atstumo - toliau jis nevertinamas; 

- jei defektas matomas iš 1 m ar didesnio atstumo -  skundas vertinamas toliau. 

• Matymo kampas lentjuostėms įvertinti yra 0°-45°. Vertinimas atliekamas su dirbtina šviesa, esant 

geroms apšvietimo sąlygoms  

 

Tipiškų medienos defektų, kuriems netaikomi skundai, pavyzdžiai: 

 

 

        • Skilimai aplink virvučių skylutes.                         • Gamybiniai paviršiaus įbrėžimai 

           

          • Aštrūs lamelių kraštai           • Dažyti lamelių galai                  • Matoma lamelės jungtis  

 

 

 

 

 



 

Horizontalių žaliuzių formos ir matmenų tolerancijos standartai 

Matmenų nuokrypiai 

 

Pagamintų produktų matmenys gali 

skirtis nuo užsakytų matmenų: 

 

Užsakydami žaliuzes, įvertinkite atstumą nuo 

apačios (grindų / langų slenksčio ir kt.), nes 

pasukus lameles, žaliuzių aukštis šiek tiek 

prailgėja, o juostos gali remtis į žemę.  

 

 

 

Standartiškai, viršutinio profilio plotis yra 

 2 mm mažesnis už kiekvieno gaminio plotį. 

 

 

Susisukimas: nuokrypis tarp lamelės galų. Matavimas turėtų būti atliekamas horizontalioje padėtyje. 

 

Kampas: skersinio ilgio L nuokrypis horizontalioje plokštumoje. 

 

 

 

 

Linkis: dviejuose taškuose paremtos juostos nuokrypis. Matavimas turi būti atliekamas nuleistoje 

padėtyje, kad lamelę kuo mažiau veiktų pačios žaliuzės svoris. 



 

Matmenų stabilumas 

Su laiku, žaliuzių dydis gali keistis dėl natūralių sąlygų. Aukštis ± 3%, plotis ± 0,5%. 

 

Kopetėlės 

 

Kopėtėlių skaičius priklauso nuo gaminio pločio pagal toliau pateiktą lentelę. Skaičius skliausteliuose 

reiškia plotį, kurį viršijus naudojama daugiau kopėtėlių, pvz. 2 (64,9) 3 (104,9) reiškia, kad naudojamos 

3 kopėtėlės nuo 65,0 iki 104,9 cm. 

 


